Familie:

Marke:
Modell:
Artikel-Nr.:
Version:

Lange:
Seriennummer:
Inventarnummer:
RFID-Tag:
Bemerkungen:
Gruppe:

Herstellung:
Inbetriebnahme:
Priifintervall (in Monaten):
Ablegereife erreicht:

Checkliste

. Kennzeichnung & Identitat
. Daten & Ablegereife

. Gebrauchs- & Priifhistorie

o g0 A~ W N P

. Zustand der metallenen
Bestandteile

. Anderungen & Kompatibilitat

Prifbericht: Hardy (615040)

bestanden — 01.10.2026

Anschlageinrichtungen
(temporéar)

Vertiqual

Hardy

12-4036-11-02-00
Hardy-R mit eingebautem
Stahlring

2,00m

615040

Rettungsset 2 (Vorhaltung fur
SZP/SKT - Einséatze)
(Werkstatt & Lager)
01.06.2023

06.10.2023

12

06.10.2033

(Ende der Nutzungsdauer: 10
Jahre)

in Ordnung

. Priffahigkeit & Herstellerhinweise b 4

X X X X X

7. Zustand der Schutzkomponente X

Prifungsdaten

Prifungsdatum:
Priifergebnis:
Lieferant (Priifstelle):
gepriift durch:

nachste Priifung:

Weitere Hinweise

01.10.2026
bestanden
Fixiso

Jorg Reil3land
14473 Potsdam
Deutschland
01.10.2027

nicht in Ordnung

Fixiso (Einzelunternehmen)

Jorg Reil3land

Friedrich-Ebert-Str.82

14469 Potsdam
Deutschland

Prufergebnisse gelten unter dem Vorbehalt, dass die Priifgegenstande unter Einhaltung aller relevanten Normen, Herstellerhinweise
und Vorschriften betrieben, benutzt bzw. gelagert werden. Benutzer bzw. Betreiber sind verpflichtet, den Priifer wahrheitsgemaf und
vollstandig tber Geschichte und bestehende Probleme eines Arbeitsmittels zu informieren. Dies gilt insbesondere auch fir alle
Vorfille, die zu einer systematischen Aussonderung filhren kénnten, wie z. B. Beteiligung an einem Sturz, Uberbelastungen, Kontakt
mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, Veranderungen, Reparaturen etc. Bei unrichtigen oder unvollstdandigen Angaben

Dokument erzeugt am 01.10.2026 um 11:35:53 von Jorg ReiRland mit Sachkunde24.de — Seite 1/2



lehnt der Prifer jede Verantwortung ab. Das Priifergebnis dokumentiert den Ist-Zustand eines Arbeitsmittels. Bis zur nachsten
reguldren Prufung durch eine sachkundige Person hat vor jeder Benutzung eine Sichtprifung auf ordnungsgeméafen Zustand und
Funktion durch den Anwender zu erfolgen. Ergeben sich irgendwelche Zweifel an der Zuverlassigkeit, ist das Arbeitsmittel erneut zur
Prufung zu geben oder auszusondern.
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