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F Pflege

F 1. Das gesamte Auffanggerat ist mit Wasser abzuwaschen und mit
einem saugféahigen Tuch abzutrocknen. NICHT mit
trichlorathanhaltigem Schnellreiniger, Verdinnung oder Kaltreiniger
abwaschen. Kein Fett verwenden.

F 2. Die Laufrollen (Fig. 6/Detail 1.3) haben Gleitlager und werden ab Werk
geschmiert.

F 3. Drehschékel (Fig. 6/Detail 3.0) leicht 6len.
F 4. Randelhilse (Fig. 6/Detail 4.1) evtl. dlen.
F 5. Achtung!

Auffanggerat nicht mit Chemikalien in Kontakt bringen.
G Aufbewahrung

Das Auffanggerat soll gesaubert, moglichst trocken und staubfrei, nicht
an Warmequellen gelagert werden.

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof
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Gebrauchs- und Wartungsanleitung
far die Steigschutzeinrichtung Typ
Soll GlideLoc™ mit mitlaufendem Auffanggerat

"Soll-Comfort 2"
Bestell-Nr. 23331

nach EN 353 Teil 1

Seriennummer:

Herstelldatum:

(Nachstehendes ist vom Benutzer mit einem unausldschlichem Stift auszufillen.)

Datumder Inbetriebnahme:

Betreiber/Benutzer:

Stralle:
Ort:
Tel.: Fax.:
oy
Stand: 07.08.2009 fun
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Punkt 6

Karabinerhaken (4.0)

Karabinerhaken (4.0) ist nicht verbogen
Karabinerhaken (4.0) hat keine Risse

Karabinerhaken (4.0) ist nicht gebrochen
Spezialmutter (4.2) ist nicht beschadigt
Sicherungsstift (4.3) ist vorhanden

Randelhilse (4.1) ist nicht beschadigt

Réandelhilse (4.1) lasst sich leicht 6ffnen

Réndelhulgg (4.1) schlieBt und verriegelt sich

nach dem Offnen beim Loslassen automatisch

Raum fir Vermerke
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A Allgemeines

A 1. Jedem Benutzer der Steigschutzeinrichtung muf? diese Anleitung vor
Gebrauch zur Kenntnis gebracht werden. Handlungen entgegen dieser
Anleitung geféhrden Menschenleben!

A 2. Vom Betreiber des Steigschutzsystemes sowie vom Benutzer des
Auffanggerates ist in geeigneter Weise sicherzustellen, daR diese
Anleitung immer zusammen mit dem dazugehérigen Auffanggerat
trocken und jederzeit zuganglich gelagert wird.

A 3. Die Anleitung ist dem Hersteller der Steigschutzeinrichtung (Sperian
Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG oder einem von ihr
autorisierten Handler) vom Benutzer auf Verlangen vorzulegen. Sie ist
beim Einschicken des Auffanggerates diesem beizulegen.

A 4. Die berufsgenossenschaftlichen “Regeln fir den Einsatz von persoénli-
chen Schutzausriistungen gegen Absturz" BGR 198, sowie die Regeln
fur den Einsatz von personlichen Schutzausriustungen zum Halten und
Retten BGR 199 sind zu beachten.

A 5. Das Auffanggerat “Soéll-Comfort 2" ist Bestandteil der Soll-
Steigschutzeinrichtung mit fester Fihrung Typ Séll GlideLoc™ nach
EN 353/Teil 1 und ist als personliche Schutzausriistung nur fiir den
bestimmungsgemaflen Gebrauch des Soll Steigschutzsystemes
ausgelegt. Vom Betreiber der Steigschutzeinrichtung ist in geeigne-
ter Weise sicherzustellen, dal? Auffanggurt und Auffanggerat dem
Benutzer personlich gehéren und von ihm auch entsprechend der
Anleitung benutzt werden. Das Auffanggerat darf nach Gebrauch
nicht im Steigschutzsystem zurtickgelassen werden.

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Telefon +49/92 81/83 02-0, Telefax +49/92 81/36 26, www.steigschutz.de 3
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A 6.

AT.

B 1.

B 2.

B 3.

Das Auffanggeréat "Soéll-Comfort 2* darf nur in original Soll
Steigschutzeinrichtungen, fur die die EG-Baumusterpruf-
bescheinigung Typ Soll GlideLoc™ vorliegt, betrieben
werden. Die Verwendung an Systemen anderer Hersteller kann
die Funktion des Auffanggeréates beeintrachtigen. In solchen Féllen
wird die Produkthaftung von der Sperian Fall Protection Deutschland
GmbH & Co. KG, sowie von ihr autorisierten Handlern abgelehnt. Die
Vollhaftung geht somit auf den Betreiber Uber.

Die Steigschutzeinrichtung darf nur in Verbindung mit solchen
Auffanggurten benutzt werden, die nach EN 361 geprift und zugelas-
sen und mit einer Steigschutzdse ausgestattet sind.

Hinweis:
Das Auffanggerat "Soll-Comfort 2 muf3 immer in die Steigschutzdse
des Auffanggurtes eingehangt werden!

Die Steigschutzeinrichtung schonend behandeln.

Uberprufung vor dem Steigen

Vor jeder Benutzung die Fuhrung, Auffanggeréat, Zwischen-
verbindung und den Karabinerhaken auf Gebrauchsfahigkeit
Uberprifen. (Siehe hierzu Checkliste Wartung)

Die Steigschutzeinrichtung darf nicht benutzt werden, wenn Méangel
erkennbar sind oder Zweifel hinsichtlich des sicheren Zustands
auftreten. Sie ist der Benutzung zu entziehen, bis ein Sachkundiger
der weiteren Benutzung zugestimmt hat. Ggf. sind Systembestandteile
ins Herstellerwerk zurtickzuschicken.

Vor und wahrend des Steigens sollte Uiberlegt werden, wie Rettungs-
malRnahmen sicher und wirksam durchgefuhrt werden kénnen.

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof
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Laufrollen (1.3) insgesamt 10 Stiick

Radiales Spiel: max. 0,5 mm

Laufrollen (1.3) drehen sich frei (Rundlauf)
Laufrollen (1.3) sind nicht beschadigt

Laufrollen (1.3) sitzen fest auf der Achse

Durchmesser der Laufrollen (1.3) mind. 9 mm

Druckfeder (1.5)
frei von Rost

frei von Schmutz, Beton, Farbe etc.

nicht gebrochen
nicht verdriickt

Drehschékel (3.0)

Schakelachse (3.1) ist vernietet

Drehschakel (3.0) lait sich bewegen

AuBenmal der Schékelbiigelésen (3.2) max. 40

mi

m

Drehschakel ist nicht gebrochen

Drehschéakel (3.0) hat keine Risse

Dicke des Drehschéakels (3.0) mind. 5,5 mm




Checkliste Wartung, siehe hierzu Fig. 6
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C1.

Einsetzen und Benutzen des Auffanggerates

Fig.1

Warnung

Die Steigschutzeinrichtung sichert in Verbindung mit dem Auffanggurt
den Beschaftigten beim Auf- oder Abstieg gegen Absturz.

Bei Arbeiten im oder seitlich des Steigweges, sowie bei Téatigkeiten
und Handlungen, die nicht zu den tiblichen Auf- und Abstiegs-
bewegungen zu zahlen sind, muf3 sich der Steigende zusétzlich mit
einem Verbindungsmittel EN 354 oder einem Verbindungsmittel fur
Haltegurte EN 358 sichern. (Sicherung an einer Anschlageinrichtung)
Dies gilt auch fur Ruhepositionen, die zum Zwecke einer Pause auf
der Steigleiter eingenommen werden. Hierbei dirfen nur geeignete
Anschlageinrichtungen, z. B. ein Befestigungsbuigel, verwendet
werden. In allen diesen Situationen ist das Verbindungsmittel straff zu
halten, um einen Fall zu verhindern. (siehe Fig. 1)

Fig. 1
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EN 354/355

Eine Steigschutzeinrichtung nach EN 353-1 sollte nur von Personen

benutzt werden, die

» ausgebildet und/oder anderweitig sachkundig sind oder

» unter der direkten Aufsicht einer ausgebildeten und/oder anderwei-
tig sachkundigen Person stehen.

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof
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c2

Fig. 2

Das Auffanggerat in das untere Ende der Fiihrungsschiene (6.0)
oder in die Aussparung (6.1) (die sich immer in Bauchh&he oder tiefer
befinden muf3) korrekt einschieben (siehe Ansicht "A"). Der seitlich
herausragende Sicherungsstift (1.2) muR rechts liegen, die eingravier-
ten Pfeile (Fig. 6/Detail 1.7) seitlich am Auffanggerat miissen nach
oben zeigen.

Der Sicherungsstift (1.2) verhindert in Verbindung mit der
Steigsperre (7.0) das falsche Einsetzen des Auffanggerates, sowie
das unbeabsichtigte Herausfahren aus der Fiihrungsschiene.

Fig. 2

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof
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Fig.5
Beispiel Kennzeichnung:

Fig. 5

w 3
Baujahr - FXX
Seriennummer - XXXX
58 - Uberwachende Prifstelle
Hinweis zum Lesen der Gebrauchsanleitung
Soll GlideLoc Typ-Bezeichnung der Steigschutzeinrichtung
EN 353-1 - Verweis auf die européische Norm

Nur nach fehlerfrei abgeschlossener Wartung ist das Auffanggerat
durch den Sachkundigen mit einer Priifplakette fiir die nachste Priifung
zu versehen.

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof

Telefon +49/92 81/83 02-0, Telefax +49/92 81/36 26, www.steigschutz.de 11



MILLER

Mit Sicherheit nach oben by SPERIAN

E 2. Die Steigschutzeinrichtung ist je nach Benutzungsbedingungen und
betrieblichen Verhéltnissen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal
jahrlich auf ihren einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen
prifen zu lassen. Sie darf aus Sicherheitsgriinden nur im Herstel-
lerwerk repariert werden.

Sachkundiger fur Persdnliche Schutzausristung ist:

Wer die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang nach den "Grund-
satzen fur Auswahl, Ausbildung und Befahigungsnachweis von
Sachkundigen fiir personliche Schutzausriistungen gegen Absturz"
BGG 906 nachweisen kann.

E 3. Checkliste Wartung (siehe hierzu auch Fig. 6)

Die Checkliste ist von einer sachkundigen Person komplett von
Punkt 1 bis 6 mit einem unausldschlichem Stift auszufillen und
zu unterschreiben. Die einzelnen Prifpunkte sind jeweils mit "OK"
oder "F" (Fehler) zu markieren. Der Sachkundige tragt die
Verantwortung flr die Richtigkeit seiner Angaben. Wurde bei
einem Prufpunkt ein “F” eingetragen, kann der Fehler nur dann vom
Sachkundigen behoben werden, wenn es sich um Entfernen von
Verschmutzungen (Farbe, Mortel, Beton) auf Kérper und Laufflachen,
oder um Sauberung von Beschriftungen handelt. Dieser Vorgang ist im
Anhang der Checkliste (Raum fur Vermerke) mit Datum und Unter-
schrift des Sachkundigen zu vermerken.

Bei Verschmutzungen im Inneren des Laufers sowie bei Fehlern, die
eine teilweise Demontage von Bauteilen erfordern, ist der Laufer zur
Behebung der/des Mangel/s mit entsprechendem Vermerk (mit der

Anleitung) ins Herstellerwerk einzusenden.

Reparaturen durfen aus Sicherheitsgriinden nur im Herstellerwerk
durchgefihrt werden.

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof
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Fig. 3

C 3. Den Karabinerhaken (4.0) an dem Auffanggerat 6ffnen. Die Randel-
hiilse (4.1) zuriick drehen und nach innen driicken. Direkt in die
Steigschutzdse des Auffanggurtes einhangen und die Réndelhiilse
loslassen. Sie muss sich automatisch schliel3en und verriegeln.

Achtung!
Ein nicht gesicherter Karabinerhaken (offene Randelhilse) geféhrdet
Menschenleben.

Fig. 3
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Fig. 4
Warnung: Lebensgefahr!

Der Karabinerhaken des Auffanggerétes muR sowohl bei senkrech-
ter, als auch bei horizontaler Verwendung nach EN 353/1 direkt in
die vordere Steigschutzose des Auffanggurtes eingesetzt werden. Die

Lange der Zwischenverbindung (Lange zwischen Au3enkante Fiih-
rungsschiene und Innenbogen Ose am Gurt) darf 180 mm nicht
Uberschreiten. (siehe Fig. 3)

Fig. 4

C 4. Der Bauch- oder Brustgurt des Auffanggurtes muR3 fest am Korper

anliegen. (Siehe Fig. 3)

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof

MILLER

Mit Sicherheit nach oben by SPERIAN

. Die Leiter kann nun bestiegen werden. Beim Absteigen muf3 die

Sperrklinke (Fig. 6/Detail 2.0) des Auffanggerates entriegelt werden.

Hierfr gibt es zwei Moglichkeiten:

a) Man lehnt sich zuriick und entriegelt somit die Sperrklinke

b) Man befindet sich nahe an der Leiter, das Auffanggerat hangt nach
unten. Durch das Gewicht des Auffanggerates wird die Sperrklinke
entriegelt.

Herausnehmen des Auffanggerates aus der
Fuhrungsschiene

Warnung:
Vor dem Herausnehmen des Auffanggerates aus der Flihrungsschie-
ne, mul3 der Schutz gegen Absturz anderweitig sichergestellt sein.

. Um das Auffanggerat aus der Filhrungsschiene herauszunehmen, muf3

die entsprechende Steigsperre (Fig. 2/Detail 7.0) tberfahren werden.
Dazu wird der Sperriegel (Fig. 2/Detail 7.1) der Steigsperre nach oben/
unten geklappt. Bei Verwendung einer Ausstiegsvorrichtung ist die
dafir geltende Anleitung zu beachten.

Wartung

. Eine durch Absturz beanspruchte Steigschutzeinrichtung darf erst nach

Uberpriifung von einem Sachkundigen wieder benutzt werden. Das
Auffanggerat ist zur Wartung mit der Anleitung ans Herstellerwerk zur
Uberpriifung zu schicken.

Sperian Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG, Seligenweg 10, D-95028 Hof
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