(1)

(8)

(11)

ZERTIFIKAT

Nr. des Zertifikats: ZP/B141/15-PZ
Produkt: Anschlagelnrlchtung Typ A
Typ: ABS-Lock® IlI-BE
Hersteller: ABS Safety GmbH
Anschrift: Gewerbering 3, 47623 Kevelaer

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen sind im Anhang zu
diesem Zertifikat festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese  Produkte die
Anforderungen gemafl den unter Punkt 8 aufgefiihrten Priifgrundlagen erflllen. Die Ergebnlsse der
Prifung sind in dem Priifbericht PB 15-139 niedergelegt.

Die Anforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit
DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2013 -

Dieses Zertifikat bezieht sich auf die Prifung der beschriebenen Produkte in Uberein'stirﬁrriu’ng'mit den
genannten Prifgrundlagen. Fir Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte smd gegebenenfalls
weitere Anforderungen zu erfillen, die nicht durch dieses Zertifikat abgedeckt sund

Der Hersteller ist berechtigt, das Prifzeichen an den
mit den gepriften Baumustern Ubereinstimmenden
Erzeugnissen gemall dem beigefugten Muster
hinzuzufugen.

Anschlogeinrichtungen

DIN EN 795:2012

www.dekro-siegel. de

Dieses Zertifikat ist bis zum 24.01.2021 guiltig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 25.01.2016
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Anlage zum

Zertifikat
ZPIB141/15-PZ

14.1 Gegenstand und Typ
Anschlagemrlchtung Typ A
Typ: ABS-Lock® IlI-BE

14.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock” IlI-BE (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von

maximal drei Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt in Untergrinden aus Beton und
Stahlfaserbeton mit ausreichender Festigkeit mittels Einschlagdiibel.

Die Stltze (& 16 mm) ist 200 mm bis 600 mm hoch. An dem oberen Ende der Stiitze ist eine Rih"gﬁse
M16 gesichert verschraubt. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgefithrten PSA gegen Absturz
sichern. Die Anschlageinrichtung besteht aus korrosionsbesténdigem Stahl und ist fiir eine Belastung |n
alle Richtungen, para!fel zur Bauwerksoberﬂache vorgesehen

. em ‘ .
ABS-Lock® SYS Il oder SYS IV der ABS Safety GmbH méglich. So fi ndet die Anschlagemnchtung; .als
End- und Zwischenanker an den genannten Drahtseilsystemen Verwendung. [
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Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock® III-BE

Prifbericht
PB 15-139 vom 25.01.2016
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