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Miller SafEscape Elite Case

Die beste Losung lhr SafEscape sicher in Windkraftanlagen aufzubewahren.
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Training

Schulungen sind wichtig, um Rettungs-
malnahmen durchfiihren zu kénnen.
Miller by Sperian bietet umfangreiche
Rettungstrainings fiir alle Industrie-
zweige und Rettungsdienste an. Miller
by Sperian bietet kundenorientierte
Trainingsmallnahmen an, welche theo-
retische wie auch praktische Lehrab-
schnitte abdeckt. Schulungen kdnnen
vor Ort oder in unseren Schulungszen-
tren durchgefiihrt werden.

Miller by Sperian bietet Ihnen eine
Vielzahl von Losungen fiir alle

10 Jahre sicheres Aufbewahren ohne
Revision - Kosteneinsparungen

Vibrationsgetestet und einfach zu priifen

Dank SafEscape Elite Case kdnnen von nun an
Rettungsgerdte fiir mehr als zehn Jahre ohne Not-
wendigkeit einer Revision aufbewahrt werden. Es
geniigt, den Inhalt alle zehn |ahre iiberpriifen zu
lassen. Dies spart Kosten und Revisionsaufwand.

Dank seiner Bauweise hat das SafEscape Elite Case
inklusive Zubehor einen Vibrationstest unter extremen
Bedingungen mit Bravour bestanden. Dieser Test gibt
die Situation einer Belastung von 10 - 50 hz in einer
Gondel iiber einen Zeitraum von 10 Jahren wieder.
Bei Routineinspektion des Miller SafEscape Elite Case
in Windkraftanlagen ist es nur notwendig, den von
auBen sichtbaren Feuchtigkeitsanzeiger zu tiberpriifen.

Robust und einfach

N

Die speziell hergestellte Schaumstoffeinlage schiitzt die
gesamte Rettungsausriistung vor Vibrationsschaden
und garantiert eine einfache Handhabung im Falle /3
eines Notfalles. Reflexionsstreifen und die orange
Farbe tragen erheblich dazu bei, die Erkennbar-
keit des Miller SafEscape Elite Case zu erhdhen.
Ein Qualitdtsplan sowie eine zweistufige Priifung
garantieren zu 100 %, dass alle Einzelteile vorhan- S
den sind. Miller SafEscape Elite Case besteht aus bruch- —
sicherem Polypropylen und ist in die Dichtheitsklasse IP 67

zugeordnet. Es ist in den widrigsten Umstanden unein-

geschrankt wasser- und staubdicht.

Rettungssituationen an. J

ie auch nach unserem
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ns lhnen entsprechende

tionen zukommen zu lassen.

Spezifikation \
* AuRere Abmessung (BxHxT): 80,2 X 52 x 31,6 cm
» Temperaturbereich: -40°C to 99°C
* Material:
Gehé&use: Polypropylene
Schnappverschluss: ABS
Dichtung O-Ring: Polymer
Schaumstoff: Plastozote LD29

3 Micron Hydrophobic PET

Ausgleichsventil:
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